
Technologie  
Led UV

Dimension plateau
330 x 180 x 300 mm

Résines Compatibles
390 - 405 nm

Haute Précision
25 - 150 microns

Rapidité d’Impression
1 modèle = 42 modèles

SENTRY 330

Productivité, Précision, Fiabilité.



SENTRY
-330-

Jusqu’à 42 modèles en impression verticale.

Productivité Compatibilité Implantologie Précision
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 Taille du plateau de production  330 x 180 x 300 mm

 Résolution Z  25 - 150 microns

 Vitesse d’impression par couche  5 - 20 sec

 Résines spécifiques  Calcinable, transparente, biocompatible

 Spectre d’ondes  390 - 405 nm

 Logiciel  Creative Works, Trynity & Nano DLP

 OS  Windows & Mac

 Type de fichiers entrants  .STL, .SLC, .3DM, Magic file
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Arcade complète  4 €

Châssis calcinable 3 €

Guide chirurgical  4 €

Gouttière biocompatible 3 €
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 Arcades Châssis Guides Gouttières

100 μm  1h15 1h15 1h35 1h45

75 μm  1h40 1h40 2h10 2h25

50 μm  2h30 2h30 3h15 4h

25 μm  5h 5h 7h 7h

100 μm  2h30 2h30 3h15 3h30

75 μm  3h15 3h15 4h20 4h50

50 μm 5h 5h 6h30 7h15

25 μm 7h 7h 13h 14h20
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